


GPU伺服器採購案採購規範
品名: Fsas Server PY RX2540 M8 伺服器
數量: 提供1台。
1. 形式: 2U機架式可放置機櫃，須提供上機架的套件
2. 中央處理器(CPU)
A. 伺服器須提供2顆(含)以上 Intel Xeon 6517P 16C 3.2 GHz CPU。
B. 主機板須提供CPU 之LED 故障標誌告警
3. 主記憶體(Memory)
A. 伺服器須提供規格總容量為256 GB(含)以上記憶體、單條記憶體須為32GB (1x32GB) 2Rx8 DDR5-6400 R ECC之記憶體
B. 當伺服器安裝兩顆中央處理器時，最高可安裝32個(含)以上之記憶體(DIMM)模組
C. 主機板提供記憶體插槽之LED故障標誌告警
4. 顯示介面 (Graphics)
A:主機配置1組DisplayPort 1.1a之顯示介面。
5. 磁碟控制介面(Disk Controller)
A. 提供一張(含)以上的12Gbps SAS、8GB快取記憶體的磁碟控制卡，用來連接內接式磁碟機
6. I/O Slot介面
A. 提供4埠(含)以上1Gb乙太網路介面一片。
B. 主機板提供PCIe插槽之LED故障標誌告警。
7. 儲存設備(DISK)
A. 提供3顆(含)以上支援熱抽取2.5英吋SSD SATA 6G 3.84TB Mixed-use。
8. GPU繪圖運算卡
A. 提供兩片、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU card。
9. 電源及散熱管理(Power Supply & Fans)
A. 提供2個2400W(含)以上 titanium的電源供應器
B. 電源供應器支援Redundant 與 熱抽換功能
10. 機身型式 (Overall Measures)
A. 主機採用機架型式之架構設計、高度為 2U 。
B. 支援前面板上鎖的保護功能，防止未經授權實體侵入。
C. 支援機箱入侵開關功能（Chassis intrusion Switch），能於機箱被打開時觸發事件並回報至管理控制器（如 BMC/iRMC），且可於系統日誌中查詢入侵紀錄。
11. 管理處理器(Management Processor)
A. 支援遠端監控主機系統重要元件之狀況，例如：中央處理器、主記憶體、硬式磁碟機、系統散熱風扇及系統電源供應器等。
B. 具有安全性功能，支援SSL加密與使用者授權，並支援HTTPS/SSH強化通信安全性。

C. 具有「異狀前偵測及分析」(PDA-Prefailure Detection and Analyzing) 技術，能針對系統元件，執行錯誤發生前之偵測與分析，以達即早發現異狀並即早通知處理。
D. 支援自動重新開機 ASR&R (Automatic Server Reconfiguration & Restart) 技術，當元件故障時，系統支援自動配置及重新開機。
E. 內建PFR (Platform Firmware Resilience) 功能．保護系統組態，防止韌體受惡意竄改與意外變更，可回復到上一個韌體正確良好狀態。
F. 具備環境標章EPEAT Silver等級並符合氣候認證EPEAT Climate+要求。
12. 提供3年保固服務及隔日到府維修服務
13. 廠商需提供本案設備保固證明書，以及原廠出廠證明文件，且設備必須為半年內出廠之新品
14. 提供經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上證書上須載明型號且須與投標商品之型號一致
15. 本案所使用之設備不得為中國大陸製及品牌
二、交貨地點與履約事項
1. 交貨地點：中央研究院統計科學研究所。
2. 交貨地址：台北市南港區研究院路二段128號。
3. 履約期限：需於決標後160個日曆天完成交貨及安裝測試。
4. 須提供原廠開立之新品暨三年保固證明書一份。
三、其他事項
1. 廠商於投標時需檢附符合本案採購規格並足以完整佐證之產品型錄、功能說明書等相關文件，並逐項標明合於採購規格事項，以紅筆或螢光筆標註劃線，並註明與本案相同之項目次，製作成規格答覆表（附錄一），以利對照審查。
2. 投標時廠商需一併提供相關型錄與佐證文件，本所並保有對文件之解釋權及對投標廠商所提資料文件之一切審查認定權。

[bookmark: _Hlk224817238](附錄一)規格答覆表
	標的物規格
	是否答標
	相關文件

	1.主機採用機架型式之架構設計，高度為 2U，須提供上機架的套件
	
	

	2.提供2顆(含)以上 Intel Xeon 6517P 16C 3.2 GHz CPU
	
	

	3.主機板須提供CPU 之LED 故障標誌告警
	
	

	4.須提供規格總容量為256 GB(含)以上記憶體、單條記憶體須為32GB (1x32GB) 2Rx8 DDR5-6400 R ECC之記憶體
	
	

	5.最高可安裝32個(含)以上之記憶體(DIMM)模組
	
	

	6.主機板提供記憶體插槽之LED故障標誌告警
	
	

	7.主機配置1組DisplayPort 1.1a之顯示介面
	
	

	[bookmark: _Hlk224810340]8.提供一張(含)以上的12Gbps SAS、8GB快取記憶體的磁碟控制卡，用來連接內接式磁碟機
	
	

	9.提供4埠(含)以上1Gb乙太網路介面一片
	
	

	10.主機板提供PCIe插槽之LED故障標誌告警
	
	

	11.提供3顆(含)以上支援熱抽取2.5英吋SSD SATA 6G 3.84TB Mixed-use
	
	

	12.提供兩片、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU card
	
	

	13.提供2個2400W(含)以上 titanium的電源供應器，支援Redundant 與 熱抽換功能
	
	

	14.支援前面板上鎖的保護功能，防止未經授權實體侵入
	
	

	
	
	

	15.支援機箱入侵開關功能（Chassis intrusion Switch），能於機箱被打開時觸發事件並回報至管理控制器（如 BMC/iRMC），且可於系統日誌中查詢入侵紀錄
	
	

	16.管理處理器(Management Processor)
(1) 支援遠端監控主機系統重要元件之狀況，例如：中央處理器、主記憶體、硬式磁碟機、系統散熱風扇及系統電源供應器等
(2) 具有安全性功能，支援SSL加密與使用者授權，並支援HTTPS/SSH強化通信安全性
(3) 具有「異狀前偵測及分析」(PDA-Prefailure Detection and Analyzing) 技術，能針對系統元件，執行錯誤發生前之偵測與分析，以達即早發現異狀並即早通知處理
(4) 支援自動重新開機 ASR&R (Automatic Server Reconfiguration & Restart) 技術，當元件故障時，系統支援自動配置及重新開機
(5) 內建PFR (Platform Firmware Resilience) 功能．保護系統組態，防止韌體受惡意竄改與意外變更，可回復到上一個韌體正確良好狀態
(6) 具備環境標章EPEAT Silver等級並符合氣候認證EPEAT Climate+要求
	
	

	17.提供3年保固服務及隔日到府維修服務
	
	

	18.廠商需提供本案設備保固證明書，以及原廠出廠證明文件，且設備必須為半年內出廠之新品
	
	

	19.提供經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上證書上須載明型號且須與投標商品之型號一致
	
	

	20.本案所使用之設備不得為中國大陸製及品牌
	
	


審查結果：□合格  □不合格
審查人員簽名：


2

