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附錄 2：規格答覆書 
※ 註：投標廠商請於”符合”欄位標明「符合」或「不符合」，將規格之項次

編號標示於投標文件相關位置，並於規格答覆表中註明文件名稱及頁碼，以

利審查。 

項次 規格 符合/ 

不符合 

文件名

稱/頁碼 

補充說明 

1 DELL EMC S5232F-ON網路交換器 

1.1 提供 32埠(含)以上 100GbE、QSFP28網

路連接埠，與 2個 10GbE、SFP+網路連

接埠。 

   

1.2 處理器記憶體為 16GB(含)以上與固態硬

碟容量 64GB(含)以上，並具備 32MB 

(含)以上封包緩衝(Packet Buffer )。 

   

1.3 支援 4000(含)以上 VLANs，具備 802.1Q 

VLAN Tagging。 

   

1.4 具備 IEEE 802.3x流量控制(Flow 

control)。 

   

1.5 具備 160,000(含)以上之 MAC (Media 

Access Control) Addresses。 

   

1.6 支援 Layer 3能力，具備 IPv4、IPv6

標準路由協定包含 OSPF、BGP、PBR 

   

1.7 設備系統需具備 L2、L3乙太網路交換

QoS網路服務品質功能與支援 802.1x 

Network Access Control。 

   

1.8 提供 1個 RJ-45管理連接埠可透過

Command Line Interface (CLI)方式管

理，支援下列網路管理與安全協定、

SNMP、SSH、RADIUS。 

   

1.9 需提供 32個(含)以上原廠 100GbE 

QSFP28 SR4光纖模組。 

   

1.10 需提供 100GbE原廠 QSFP28 SR4光纖模

組 4顆(雙端設備各 2顆)、MPO多模光

纖跳線 2條，供 DELL EMC S5232F-ON

與現有 DELL S4148F-ON交換器以

100GbE介面完成串接。 

   

 

投標廠商:                                      年   月   日 


